1、项目名称：2023年更换LCD显示器仪器项目
2、中标公司： 广西鸿艾迪科技开发有限公司
3、合同签订日期：2023.11.13

4、品牌、型号及中标价格：
	序 号
	“标的物”
名称（全称）
	总数量/
单位①
	产品制造商（生产厂家）、国
别和
企业类型（大、中、小、微）
	单价(元)
②
	单项合价（元）
③ = ①×②
	备注

	1
	LCD 显示
单元
	20 台
	杭州海康威视数字技术股份有
限公司、中国、大型
	6200
	124000
	无

	2
	模块化支
架 1
	15 台
	杭州海康威视数字技术股份有
限公司、中国、大型
	651
	9765
	无

	3
	模块化支
架 2
	5 台
	杭州海康威视数字技术股份有
限公司、中国、大型
	1580
	7900
	无

	4
	解码器
	1 台
	杭州海康威视数字技术股份有
限公司、中国、大型
	21787
	21787
	无

	5
	视频综合
平台一体

机
	1 台
	杭州海康威视数字技术股份有
限公司、中国、大型
	38777
	38777
	无

	6
	音响设备
	1 套
	国产优质、中国、大型
	16719
	16719
	无

	7
	信息发布
屏
	2 台
	杭州海康威视数字技术股份有
限公司、中国、大型
	25368
	50736
	无

	8
	LCD 显示
单元
	6 台
	杭州海康威视数字技术股份有
限公司、中国、大型
	6200
	37200
	无

	9
	模块化支
架 1
	6 台
	杭州海康威视数字技术股份有
限公司、中国、大型
	651
	3906
	无

	10
	模块化支
架 2
	2 台
	杭州海康威视数字技术股份有
限公司、中国、大型
	1580
	3160
	无

	11
	解码器
	1 台
	杭州海康威视数字技术股份有
限公司、中国、大型
	9950
	9950
	无

	12
	HDMI 高清 线，电源  线、网线，
插排
	28 套
	国产优质、中国、大型
	200
	5600
	无

	13
	电脑
	3 台
	利旧， 自备
	0
	0
	无

	14
	运费
	1 项
	定制
	3500
	3500
	无

	15
	安装费
	1 项
	定制
	15000
	15000
	无

	中标金额：（人民币：大写）叁拾肆万捌仟元整 (￥348000.00）


5、设备技术参数

	▲1
	LCD显示单元
	1、55inch，直下式LED背光源，超窄边框，色彩鲜明，显示色彩16.7M。
2、分辨率≥1920*1080，响应时间≤7.5ms(G to G)。
3、物理拼缝≤3.5 mm，亮度≥500 cd/m²，亮度均匀性≥95%。
4、水平视场角≥178°，垂直视场角≥178°，趋近于水平。
5、支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。
6、对比度≥1200:1，电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz。
7、音视频输入接口支持≥HDMI*1，≥DVI*1，≥VGA*1，≥USB*1，控制接口支持≥RS232 IN *1, ≥RS232 OUT * 1。
8、功耗≤190W，待机功耗≤0.5W。
9、采用金属外壳，体积小，支持防磁场、防辐射、防强电场干扰。
10、电源适应性良好，设备在不小于100～240 VAC电源范围内，可保持正常工作。
11、高温试验：高温试验50℃，试验8小时，试验后样品应能正常工作，外观应无明显变形、损伤。
12、整机采用无风扇设计，具有良好的散热性能。
13、屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象
14、★拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55℃~60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。

15、可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。
16、★内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。
17、设备具有不断电待机功能，待机功耗低于0.5W；当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能够快速开机，正常显示。
	台
	20

	2
	模块化支架1
	适用规模:不宜超过4行，超过4行需特殊定制;
简约大方;快速安装;标配物料;
产品型号：55英寸-模块化-框架
产品配置：无左右上封板；前开门/前封板，后留空；  
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
颜色：黑色
净重：28kg/个 
厚度：支架+屏幕=330mm
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
弧度：0° 
适用规模：不宜超过4行；不超过5行；  
可定制范围：左右上封板，颜色，离地高度，前封板/前开门，后封板/后开门，拉杆长度，LOGO，储物隔板 
	台
	15

	3
	模块化支架2
	适用规模:不宜超过4行，超过4行需特殊定制;
简约大方;快速安装;标配物料;
产品型号：55英寸-模块化-底座
产品配置：无左右上封板；前开门/前封板，后留空；  
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
颜色：黑色
净重：56kg/个 
厚度：主体330mm；底盘趴角830mm；
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
弧度：0° 
适用规模：不宜超过4行；不超过5行； 
可定制范围：左右上封板，颜色，离地高度，前封板/前开门，后封板/后开门，拉杆长度，LOGO，储物隔板 
	台
	5

	4
	解码器
	1、采用嵌入式架构，专用Linux操作系统，支持对实时视频流以及录像文件进行解码输出。
2、支持≥4路HDMI输出，音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC。
3、具有开窗漫游功能，任意一路信号显示画面可进行任意漫游、缩放，可在单屏或者多屏的任意位置上叠加显示，图层不少于64层。
4、★支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示，支持平均分割，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，可保存多个场景，场景数量≥45个，并可通过客户端软件切换场景。
5、支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色，支持场景切换，各个大屏可同时切换，切换时间≤1秒。
6、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。
7、支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。
8、具有图层叠加功能，支持将任意≥1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示。
9、解码能力支持≥2路1200W，或≥4路800W，或≥24路500W，或≥32路300W，或≥64路1080P，或≥128路720P及以下分辨率同时实时解码。
10、可通过有线网络模式访问设备，通过客户端软件导入和导出设备配置参数。
11、★支持通过客户端软件将≥1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1的拼接显示，支持对输入的视频画面进行≥90°、≥180°、≥270°旋转显示，支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。
12、支持实时视频流及录像文件同时解码输出显示，历史解码能力与实时流解码能力一致。
13、★通过设备抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率≥30fps，支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。
14、设备在-10℃～50℃温度变化范围内，可保持正常工作。
	台
	1

	5
	视频综合平台一体机
	1、支持≥4路HDMI信号输入，≥16路HDMI信号输出，支持H.264/H.265编码，解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式。
2、支持4路高清视频编码能力，支持128路高清视频解码能力，视频输出最大的LED带载能力为单口230 W，支持3200 W高清视频解码。
3、支持16个显示屏的任意大屏拼接，单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示，支持开窗和漫游，最多支持256个窗口，单屏支持3个图层。
4、支持电视墙预览，最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局，支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个。
5、支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作，支持ONVIF协议接入设备解码，支持GB28181协议接入平台实现管理和操作。
6、网口：≥2个，RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口，USB接口：≥2个，USB 2.0，串行接口：≥4个，1个Console控制口（RJ45接口）+ 1个reserve口（调试预留）+ 2个RS485/232复用口（RJ45接口）。
	台
	1

	6
	音响设备
	含4套音箱及支架，功放1台，无线话筒1套，话筒呼叫控制嵌入软件1套，音频处理器1台
	套
	1

	7
	信息发布屏
	1、 屏幕尺寸：≥ 86 英寸，分辨率≥3840 × 2160，系统为Android，内存≥ 2 G，存储≥ 16 G。
2、背光源类型：D-LED，显示比例：16: 9，屏前亮度：≥280-300nits，对比度：≥5000:1，刷新率：≥60 Hz，响应时间：≤8 ms。
3、色域：68% NTSC，色深度：8 Bit (16.7million)，可视角：178°(H)/178°(V)，连续使用时间：7 × 16 h。
4、支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材。
5、支持素材类型：图片（bmp、jpg、png、动画（gif）、音频（mp3、wav、wma）、视频（rm、rmvb、asf、avi、mpg、3gp、mov、mkv、wmv、flv、mp4、文本（txt）、PDF、Word、PPT、Excel、网页（静态：html/htm:；动态：URL、APP、网络摄像机（IPC)、URL图片、流媒体服务器（过流媒体的取流链接）、通用数据（弹图、叫号、抓拍）、数据源（支持实时动态更新的图片、视频、文字）。
6、支持新建节目，修改节目（名称、分辨率、属性、描述口），删除节目，复制节目（复制节目模板和完全复制两种），节目预览，审核节日（通过、未通过），隐藏锁定窗口。
7、★节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图。
8、支持按日播放，按周播放，轮播，自定义播放（年365天自定义播放），垫片日程；支持日程按终端组和按终端方式发布，支持定时发布和预发布功能。
9、制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。
10、★制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。
11、★安全策略:锁屏策略，终端具备自动锁屏功能，不输入解锁密码不能退出播放系统，保障播放系统安全;保护策略，信息发布软件具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容;播放策略，终端设备播放时会进行素材文件的 MD5 或者抽样文件校验，无法通过校验的素材不会进行播放，防止播放素材的篡改。
12、支持功能：定时开关机设置（支持按周、按日配置，每天至少可配置8组策略），时段音量设置，终端亮度设置，默认音量设置，开机logo设置，终端关联服务器，垫片日程开关、终端密码修改温度保护、时区设置、SADP开关；终端升级，终端播放，停止播放，査看终端日程，终端截屏，插播节目或素材，插播文字消息，停止插播，显示发布进度，隐藏发布进度，恢复默认参数、终端远程升级。
13、音视频输入接口：≥HDMI IN × 1，最大支持≥1080P数据传输，音视频输出接口：LINE OUT支持，喇叭：8Ω10W× 2。
14、网络接口：支持 10/100M 自适应以太网 ,内置 WiFi，支持热点分享,支持蓝牙 4.0,内置 PCI-E 接口 选配 3G/4G模块上网，数据传输接口：≥USB 2.0 × 2,≥ TF Card × 1 ,≥SIM × 1。
15、输入电压：AC100V ~240V,50/60HZ，功耗：≤300 W。
	台
	2

	8
	LCD显示单元
	1、55inch，直下式LED背光源，超窄边框，色彩鲜明，显示色彩16.7M。
2、分辨率≥1920*1080，响应时间≤7.5ms(G to G)。
3、物理拼缝≤3.5 mm，亮度≥500 cd/m²，亮度均匀性≥95%。
4、水平视场角≥178°，垂直视场角≥178°，趋近于水平。
5、支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。
6、对比度≥1200:1，电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz。
7、音视频输入接口支持≥HDMI*1，≥DVI*1，≥VGA*1，≥USB*1，控制接口支持≥RS232 IN *1, ≥RS232 OUT * 1。
8、功耗≤190W，待机功耗≤0.5W。
9、采用金属外壳，体积小，支持防磁场、防辐射、防强电场干扰。
10、电源适应性良好，设备在不小于100～240 VAC电源范围内，可保持正常工作。
11、高温试验：高温试验50℃，试验8小时，试验后样品应能正常工作，外观应无明显变形、损伤。
12、整机采用无风扇设计，具有良好的散热性能。
13、屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象
14、★拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55℃~60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。
15、可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。
16、★内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息
17、设备具有不断电待机功能，待机功耗低于0.5W；当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能够快速开机，正常显示。
	台
	6

	9
	模块化支架1
	适用规模 不宜超过4行，超过4行需特殊定制;
简约大方;快速安装;标配物料;
产品型号：55英寸-模块化-框架
产品配置：无左右上封板；前开门/前封板，后留空；  
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
颜色：黑色
净重：28kg/个 
厚度：支架+屏幕=330mm
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
弧度：0° 
适用规模：不宜超过4行；不超过5行；  
可定制范围：左右上封板，颜色，离地高度，前封板/前开门，后封板/后开门，拉杆长度，LOGO，储物隔板 
	台
	6

	10
	模块化支架2
	适用规模 不宜超过4行，超过4行需特殊定制;
简约大方;快速安装;标配物料;
产品型号：55英寸-模块化-底座
产品配置：无左右上封板；前开门/前封板，后留空；  
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
颜色：黑色
净重：56kg/个 
厚度：主体330mm；底盘趴角830mm；
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
弧度：0° 
适用规模：不宜超过4行；不超过5行； 
可定制范围：左右上封板，颜色，离地高度，前封板/前开门，后封板/后开门，拉杆长度，LOGO，储物隔板 
	台
	2

	11
	解码器
	1、采用嵌入式架构，专用Linux操作系统，支持对实时视频流以及录像文件进行解码输出。
2、支持≥4路HDMI输出，音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC。
3、具有开窗漫游功能，任意一路信号显示画面可进行任意漫游、缩放，可在单屏或者多屏的任意位置上叠加显示，图层不少于64层。
4、★支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示，支持平均分割，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，可保存多个场景，场景数量≥45个，并可通过客户端软件切换场景。
5、支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色，支持场景切换，各个大屏可同时切换，切换时间≤1秒。
6、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。
7、支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。
8、具有图层叠加功能，支持将任意≥1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示。
9、解码能力支持≥2路2400W，或≥4路1200W，或≥8路800W，或≥12路500W，或≥20路300W，或≥36路1080P，或≥72路720P及以下分辨率同时实时解码。
10、可通过有线网络模式访问设备，通过客户端软件导入和导出设备配置参数。
11、★支持通过客户端软件将≥1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1的拼接显示，支持对输入的视频画面进行≥90°、≥180°、≥270°旋转显示，支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。
12、支持实时视频流及录像文件同时解码输出显示，历史解码能力与实时流解码能力一致。
13、★通过设备抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率≥30fps，支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。
14、设备在-10℃～50℃温度变化范围内，可保持正常工作。
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